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PRÉSENTATION

 LES RÉGLEMENTATIONS REACH ET RoHS
 Conformité REACH sur toute la Gamme des modules et boîtiers
 Conformité RoHS sur toute la Gamme des modules
 Conformité RoHS sur toute la Gamme des boîtiers (sauf avec 

traitement de surface Cadmié vert olive)
 Conformité REACH et RoHS sur les détrompeurs 1/4 de tour et 

standard à vis Zn/Ni

 LES CONTACTS
 En Cuivre : à sertir ou à Piquer sur CI (droit ou coudé)  
 Taille 23 à 8

 LES MODULES
 Puissance
 Signal
 Quadrax, Triax, Twinax, Coax
 Fibre Optique
 RJ45 Ethernet

 MATIÈRE
 Boîtiers  : Thermoplastique 
   Protection : Nickel, Cadmié vert olive, Zinc Nickel
   ou sans traitement de surface
 Modules : Thermoplastique et Silicone
 Contacts  : Alliage cuivreux, Protection Or sur Nickel

 CLIMATIQUES
 Température d’utilisation : -55° à +175°C permanent
 Résistance au Brouillard salin (BS) :

 ÉLECTRIQUES
 Résistance d’isolement  : ≥ à 5000 MΩ 

 RÉTENTION DES CONTACTS DANS L’ISOLANT

 RÉTENTION DES MODULES DANS LE BOÎTIER
 25,4 daN

 MÉCANIQUES
 Chocs : 6 chocs/direction de chaque axe, forme demi- 
    sinusoïdale, amplitude 50 g, durée 11 ms
 Vibrations : Sinusoïdales, fréquences de 5 à 3000 Hz,  
    accélération 20 g, 4h/axe
 Endurance : 500 cycles complets verrouillage/déverrouillage

 ÉTANCHÉITÉ
 IP66
 Interalvéole : suivant EN2591 Essai 324 pression = 147 hPa
 Traversée : fuite ≤ 4 cm3/h sous pression différentielle de 1 bar
 Interfaciale : suivant EN2591 Essai 314 pression = 147 hPa

 RÉSISTANCE DE MÉTALLISATION (ÉTANCHÉITÉ CEM)
 Continuité de métallisation par revêtement conducteur
 Protection Nickel  : < 3 mΩ sous 1 A par liaison
 Protection Cadmié vert olive  : < 3 mΩ sous 1 A par liaison
 Protection Zinc Nickel : nous consulter

 MASSES

Le 1900SIM est un nouveau connecteur rectangulaire modulaire, étanche, en composite, sans traitement de surface 
ou métallisé (différentes protections disponibles).

Il accepte toute la gamme des modules EN4165 dans ses boîtiers dérivés de l’EN3545 (même entraxe et système de 
fixation).

Il est constitué d’une fiche, d’une embase (standard ou à collerette) et d’accessoires arrières, encliquetables.

Il reçoit un système de verrouillage disponible en 2 versions (1/4 de tour et Standard à vis)  
offrant 36 positions de détrompage.

 APPLICATIONS SUR DES MARCHÉS EXIGEANTS
 Aéronautique
 Mobilité aérienne urbaine
 Militaire

Gain de Masse

Protection (Fiche + Embase accouplées)

Sans traitement Nickel Cadmié vert olive Zinc Nickel

/ 500h 500h nous consulter

Taille de Contacts

23 22 20 16 12 8 8

Tension de tenue 1500 V eff. 50 Hz 1800 V eff. 50 Hz

Intensité max. (A) 5 7,5 13 23 46 80

Gain de Temps

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

1

2

3

4

5

Légende
 - Embase
 - Détrompeurs mâles
 - Fiche
 - Détrompeurs femelles
 - Accessoires

1

2

3

4

5

Montage Facile

Produits Sans traitement Avec traitement

Fiche 10,00 g 11,80 g

Embase standard 11,00 g 12,90 g

Embase à collerette 12,80 g 15,00 g

# Contacts 23 22 20 16 12 8

daN 4,4 6,7 11 11 11
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SYSTÈME DE RÉFÉRENCE

Désignation Référence

Détrompeur 
standard 
à vis

 Cadmium Pour connecteurs en Cadmié Vert Olive
Femelle F 001901 170 00

Mâle M 001901 160 00

Zn / Ni Pour connecteurs en Composite sans traitement, en 
Nickel Brillant

Femelle F 3354 5170 086 CRE

Mâle M 3354 5160 086 CRE

Détrompeur 
1/4 de tour Inox Pour connecteurs en Composite sans traitement, en 

Nickel Brillant ou en Cadmié Vert Olive
Femelle F 001901 270 00

Mâle M 001901 260 00

Outils Outil extraction détrompeur 001901 003 00

Désignation Référence
Serre-câble droit standard (pour connecteurs en Composite standard) 001901 050 00
Serre-câble coudé 90° standard (pour connecteurs en Composite standard) 001901 051 00
Capot arrière avec cheminée unique (hors optique) 1900SIM2*310 *
Capot arrière pour cheminées rapportées (toutes versions inclus optique) 1900SIM2*311 *
Capot arrière avec cheminées intégrées (toutes versions inclus optique) 1900SIM2*312 *
Capot arrière court pour cheminées rapportées (hors optique) 1900SIM2*313 *
Capot arrière court avec cheminées intégrées (hors optique) 1900SIM2*314 *
Cheminée cylindrique Métallique avec traitement 006114 051 **
Cheminée cylindrique avec tie-rap

Composite sans traitement 3351 0042 303 SIM
Métallique avec traitement 3350 5009 ***

Joint non conducteur 3365 6010 502 SIM
Joint conducteur nous consulter

Serre-câble 
droit standard

Détrompeur  
1/4 de tour Inox

Détrompeur standard 
à vis Cadmium

 CONNECTEURS 1900SIM   2    *      3      *         *         *       **       **

Type de boîtiers :
Fiche  0
Embase standard  2
Embase à collerette  4
Capot arrière 10 à 14
Traitement de surface / Métallisation du boîtier (1) :
Sans traitement (Matière S uniquement)  Rien
Nickel Brillant (Matière B uniquement)  K
Cadmié Vert Olive (Matière B uniquement)  V
(1) Pour une version en Zinc Nickel Noir, nous consulter.

Code d’équipement (matière détrompeur selon métallisation du boîtier) :
Boîtier livré avec ses détrompeurs standards Cadmium à vis femelles (2)  A
Boîtier livré avec ses détrompeurs standards Cadmium à vis mâles (3) B
Boîtier livré avec ses détrompeurs 1/4 de tour Inox femelles (2)  C
Boîtier livré avec ses détrompeurs 1/4 de tour Inox mâles (3) D
Boîtier livré avec ses détrompeurs standards Zn/Ni à vis femelles (2)  E
Boîtier livré avec ses détrompeurs standards Zn/Ni à vis mâles (3) F
(2) Uniquement sur fiche              (3) Uniquement sur embase

Code de détrompage :
Détrompeurs livrés non montés sur les boîtiers  00
Détrompeurs livrés montés et polarisés sur les boîtiers (4)  XX
(4) Ex : XX = 16 signifie Détrompeur 1 en position 1 / Détrompeur 2 en position 6

Matière :
Composite standard (sans traitement de surface)  S
Composite durci (avec traitement de surface)  B

O
P
T
I
O
N
S

 ACCESSOIRES

 DÉTROMPEURS ET OUTILS

Serre-câble 
coudé standard Capot arrière avec 

cheminée unique
Capot arrière pour 
cheminées rapportées

Capot arrière avec 
cheminées intégrées

Détrompeur standard 
à vis Zn / Ni

Fourniture joint (pour embase à collerette uniquement) :
Sans joint  Rien
Avec joint non conducteur  JN
Avec joint conducteur  JC

Joint non conducteur

Voir système de 
référence ci-dessus

Nickel Brillant  18
Cadmié Vert Olive  07

Nickel Brillant  018SIM
Cadmié Vert Olive  012

Cheminée cylindrique

Cheminée cylindrique  
avec tie-rap
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MODULES, CONTACTS ET OUTILS

Modules optiques / Ethernet Contacts Outils

Module Schéma Arrangement Réf. Air LB
Module Mâle

Réf. Air LB
Module Femelle

Norme 
Module Réf. Air LB Insertion

Extraction

SIMTac03 standard
SIMTac03 court

SIMTAC 03 EPN
SIMTAC 03 EMN

SIMTAC 03 ESN
SIMTAC 03 EFN

Nous
consulter

/

SIMTac08(1) 
EN4165/M38999

SIMTac08 (1)  
ARINC 600

SIMTAC Q 08 * P * *
SIMTAC QA 08 * P * *

SIMTAC Q 08 * S * *
SIMTAC QA 08 * S * *

001112 700 25

MPO SIM E O MPO PN SIM E O MPO SN /

6 cts optiques
EN4639

(férule 1,25 mm)
SIM E O 06LU PN SIM E O 06LU SN EN4830 001112 300 25

4 cts optiques
EN4531

(férule 2,5 mm)
SIM E O 04EL PN SIM E O 04EL SN EN 4701 006101 009 00

RJ45 Ethernet
Standard (Classe C)

SIM M D 0145 PN
SIM M D 0145 SN

RJ45 Ethernet 
Standard (Classe Ea) SIM M D 0145 ESN

Modules standards Contacts à sertir Outils

Module Schéma Arrange-
ment

Réf. Air LB
Module Mâle

Réf. Air LB
Module Femelle Taille Type Norme 

EN 3155 Autres Normes Réf. Air LB Pince à Sertir Positionneur Insertion
Extraction

12
13 18
19 24
25 30

30 cts
taille 23 SIM * 3023 P** SIM * 3023 S** 23

S
/

/ 001704 001 02
M22520/2-01 K1461 

(Daniels) 001112 010 25
P / 001714 001 02

20 cts
taille 22 SIM * 2022 P** SIM * 2022 S** 22

S / M39029/57-354 001704 100 02 M 22520/2-01
M 22520/7-01

M 22520/2-06
M 22520/7-06

M 81969/14-01
001112 100 25

ou 
001112 130 25P / M39029/58-360 001714 100 02 M 22520/2-09

M 22520/7-07

12 cts
taille 20 SIM * 1220 P** SIM * 1220 S** 20

S / M39029/57-357 001704 203 02 M 22520/1-01
M 22520/2-01
M 22520/7-01

M 22520/1-04
M 22520/2-10
M 22520/7-08

M 81969/14-10
001112 250 25P / M39029/58-363 001714 203 02

8 cts
taille 16 SIM * 0816 P** SIM * 0816 S** 16

S / M39029/57-358 001704 301 02 M 22520/1-01 
M 22520/7-01

M 22520/1-04
M 22520/7-04

M 81969/14-03
001112 300 25P / M39029/58-364 001714 301 02

4 cts
taille 12 SIM * 0412 P** SIM * 0412 S** 12

S / M39029/57-359 001704 400 02
M22520/1-01 M22520/1-04 M 81969/14-04

001112 400 25P / M39029/58-365 001714 400 02

1 ct
taille 8 SIM * 0108 P** SIM * 0108 S** 8

S /

/

001704 700 02
M300 BT SP593

Seulement 
Extraction

M 81969/14-06
001112 700 25

P / 001714 700 02
1 ct Quadrax
anti rotation 

côté
détrompeur

SIM * 0118 P** SIM * 0118 S**
Q
U
A
D
R
A
X

S 075 F 08 A 001704 705 02
int :

M 22520/2-01

ext :
M 22520/5-01

int :
K709

ext :
M 22520/5-45

P 074 M 08 A 001714 705 02

1 ct Quadrax
anti rotation 
côté opposé
détrompeur

SIM * 0128 P** SIM * 0128 S**
S 075 F 08 A 001704 705 02

P 074 M 08 A 001714 705 02

5 cts
taille 22 

+ 
6 cts

taille 16

SIM * 9901 P** SIM * 9901 S**

22
S / M39029/57-354 001704 100 02 M 22520/2-01

M 22520/7-01

M 22520/2-06
M 22520/7-06

M 81969/14-01
001112 100 25

ou 
/001112 130 25P / M39029/58-360 001714 100 02 M 22520/2-09

M 22520/7-07

16
S / M39029/57-358 001704 301 02 M 22520/1-01 

M 22520/7-01
M 22520/1-04
M 22520/7-04

M 81969/14-10
001112 250 25P / M39029/58-364 001714 301 02

Module
Obturateur SIM * L0000 PN /

Outils pour modules
Insertion 
Modules

Extraction 
Modules

Extraction
Modules RJ45

006101 006 00 006101 000 00 006101 008 00

Tous les Modules Mâles [équipés de Contacts Mâles]

Tous les Modules Femelles [équipés de Contacts Femelles]

Fiches

Embases

se montent 
indifféremment dans

Joint pour
Etanchéité
en Périphérie

Non Etanche
en Périphérie

(exemple)           SIM * 2022 P**
Etanche en périphérie : E

Non étanche en périphérie : M

Polarisation : N, A, B, C, D

Réf : SIM201

Evitez les contacts mâles tordus, la poussière 
dans les contacts femelles grâce au Bouchon 
Rigide de Protection de Modules Câblés
- pour modules mâles et femelles
- pour modules avec/sans joint périphérique

 PROTECTION DES MODULES PENDANT LE TRANSPORT

 SYSTÈME DE RÉFÉRENCE DES MODULES STANDARDS

(1) A utiliser avec des modules quadrax standards.
Note : Pour plus d’informations, voir le catalogue Connecteurs SIM.

Avec contacts : C
Sans contact : Rien

12 : 12 voies
24 : 24 voies
SS : Avec boot (compatible uniquement 
avec câbles ronds)
SR : Avec manchon d’étanchéité
R : Câble rond
F : Câble plat


