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Historiquement développé pour une application industrielle en milieu  sévère, à savoir interface I/O d’un 
automate programmable de commande / contrôle destiné à l’industrie nucléaire civile, ce connecteur RIN 
répondra parfaitement aux exigences des applications industrielles nucléaires civiles ou ferroviaires en 
association avec un contrôleur ou un automate programmable.

La fonction de ce connecteur est d’assurer la transmission d’informations / alimentation entre des châssis 
des armoires équipées.

Le connecteur RIN a été conçu avec :
	 - embase monobloc
	 - assemblage rapide des différentes parties de la fiche
	 - verrouillage instantané par encliquetage
	 - serre-câble intégré permettant l’utilisation de différents diamètres de câbles

Il comporte 52 contacts dont un contact de masse (avancé de 1mm dans l’isolant ce qui permet la mise à la 
masse avant l’enfichage des autres contacts).

 MATIÈRES

	 Matière boîtier	 : Thermoplastique 
	 Matière contacts	 : Bronze phosphoreux
	 Protection contacts	 : Dorure sur sous-couche Nickel

 CLIMATIQUES

	 Température d’utilisation	 : -25°C à +85°C

 ÉLECTRIQUES

	 Intensité maximale par contact	 : 5 A
	 Tension nominale		  : 300 V
	 Tension de tenue		  : ≥ 1800 V eff
	 Résistance de contact		  : ≤ 0,01 Ω
	 Résistance d’isolement		  : ≥ 103 MΩ

 RÉSISTANCE AUX FLUIDES

Protection IP33

PRÉSENTATION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

 APPLICATIONS SUR DES MARCHÉS EXIGEANTS
	 Industrie, Ferroviaire et Nucléaire

 RÉGLEMENTATIONS REACH ET ROHS
	 Conformité REACH et RoHS du connecteur RIN.

 MÉCANIQUES

	 Rétention des contacts dans l’isolant : ≥ 60 N (force appliquée 
côté câblage) 

	 Endurance : 100 cycles accouplement / désaccouplement de la 
fiche dans l’embase

 MONTAGE

	 Couple de serrage des vis du serre-câble	 : 0.3 N.m

 CÂBLAGE DES CONTACTS À SOUDER 

	 Gauge AWG 	 : 20 mini
	 Section 	 : 0,5 mm2 maxi
	 Ø sur âme 	 : Ø1 maxi
	 Longueur de dénudage 	 : 4 mm

Mise en oeuvre 
simplifiée

Haute Densité

Sécurité
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RÉFÉRENCES & DIMENSIONS

La partie fiche est constituée :
	 - d’une fiche
	 - d’un capot 
	 - d’un serre-câble

L’assemblage de ces parties s’effectue par un système de rainures et glissières.
L’ensemble est fixé par deux vis insérées dans des manchons.

L’insertion des contacts* se fait sans outil côté câblage. 
L’extraction se fait avec l’outil réf 3556 0018 000 OUT.

 FICHE

Contact femelle

* Les contacts sont livrés non montés.

Fiche 3556 8012 000 CRS

Contact femelle 3556 0013 046 CTF
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L’embase est monobloc.

L’insertion des contacts* se fait sans outil côté câblage. 
L’extraction se fait avec l’outil réf 3556 0018 000 OUT.

 EMBASE

Contact mâle

* Les contacts sont livrés non montés.

Embase 3556 8011 000 CRS

Contact mâle 3556 0012 046 CTM
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