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CONNECTEUR SIM  
QUICK RELEASE

Défense

Aéronautique

EN PROJET

Nouvelle génération  

de connecteur SIM
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PRÉSENTATION

 LES RÉGLEMENTATIONS REACH ET RoHS

Conformité REACH et RoHS sur toute la gamme des modules et boîtiers.

Le connecteur SIM QUICK RELEASE est un connecteur au design compact basé sur la norme 
EN4165 / SIM.

Il est équipé de modules sélectionnés parmi une vaste gamme de modules EN4165 / SIM surmoulés 
offrant plusieurs tailles de contacts et arrangements.
Il offre les meilleures performances diélectriques et d’étanchéité de sa catégorie.
Pour contacts de Puissance & Signal.

L’accouplement / désaccouplement de la fiche et de l’embase se fait par un système de verrouillage / 
déverrouillage rapide (côté embase).

Il existe en version 2, 3 ou 4 modules, en version métallisée ou non.
Les versions 2 et 4 modules sont compatibles avec les accessoires arrières de la gamme SIM / EN4165.
Un modèle de détrompeur unique existe en 7 couleurs différentes et se place dans 2 cavités de la fiche 
/ embase dans 6 positions possibles.

 APPLICATIONS SUR DES MARCHÉS EXIGEANTS

Aéronautique, Militaire.

Gain de Place

Gain de Temps

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Légende
1  - Fiche
2  - Embase
3  - Capot de blindage
4  - Système de verrouillage / déverrouillage

Modularité

1
3
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3
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 MATIÈRE

Boîtiers  : Thermoplastique 
    Protection : Nickel ou sans traitement de surface
Modules  : Thermoplastique et Silicone
Contacts  : Alliage cuivreux, Protection Or sur Nickel

 CLIMATIQUES

Température d’utilisation : -55° à +175°C permanent
Résistance au Brouillard salin (BS) :

 ÉLECTRIQUES

Résistance d’isolement :  à 5000 M  

Protection (Fiche + Embase accouplées)

Sans traitement Nickel

/ 500h

Taille de contacts 23 22 20 16 12 8

Tension de tenue 1800 V eff. 50 Hz

Intensité max. (A) 5 7,5 13 23 46 80

 FORCE DE RÉTENTION DES MODULES DANS LE BOÎTIER

25,4 daN

 MÉCANIQUES

Chocs : 100 g pendant 6 ms
Vibrations : 0,4 g² / Hz jusqu’à 2000 Hz, 8 H par axe
Endurance : 500 cycles complets verrouillage/déverrouillage

 ÉTANCHÉITÉ

Interfaciale : suivant EN2591 Essai 314 pression = 11 hPa
Débit de fuite : fuite ≤ 4 cm3/h sous pression différentielle de 1 bar
Immersion basse pression : suivant EN2591 Essai 314 pression = 11 hPa

 RÉSISTANCE DE MÉTALLISATION

Continuité de métallisation par revêtement conducteur
Protection Nickel : < 3 mΩ sous 1 Amp par liaison
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RÉFÉRENCES ET DIMENSIONS

 FICHE

 EMBASE À COLLERETTE

La fiche existe en version 2, 3 et 4 modules.
Pour le connecteur 4 modules, une option de sécurisation du verrouil-
lage est disponible. Une zone de protection est alors intégrée à la fiche 
et un outil devient nécessaire pour le déverrouillage. Nous consulter.
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12,4 (déverrouillé)
0 (verrouillé)
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pour fixation M3
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Logements 
détrompeurs

L’embases existe en version 2, 3 et 4 modules.
Fixation sur panneau.

Dimensions A B C
Embase 2 modules 66 49,5 50,5
Embase 3 modules 76,23 67,5 68,5
Embase 4 modules 95,48 80 81

Dimensions A B
Fiche 2 modules 44,42 59
Fiche 3 modules 56,58 71,5
Fiche 4 modules 74,7 89,5
Fiche 4 modules avec option sécurisation verrouillage 74,7 91,5

27
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20,2Logements 
détrompeurs

A
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 VERROUILLAGE / DÉVERROUILLAGE DU CONNECTEUR

2

3

Connecteur verrouillé !

1

Accouplement 
fiche / embase

2

Connecteur déverrouillé !

Désaccouplement 
fiche / embase

 ACCESSOIRES

 DÉTROMPEURS

Il y a un modèle unique de détrompeur existant en 7 couleurs différentes.
Chaque fiche / embase peut contenir 2 détrompeurs. Chaque détrompeur 
peut être mis dans 6 positions différentes ce qui offre un total de 36 com-
binaisons de détrompage mécanique.
Les 7 couleurs différentes de détrompeurs permettent un détrompage 
visuel uniquement lors de l’accouplement du connecteur.

MISE EN ŒUVRE

1 3
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15,8

Capot de blindage Quick Install
Ce capot existe en version 2, 3 et 4 modules.
Il se monte sans outil.

1

2 Montage d’un capot sur la fiche 
(montage équivalent sur l’embase)

Les versions Quick Release 2 et 4 modules sont compatibles avec tous 
les accessoires arrières de la gamme SIM / EN4165.
Merci de consulter notre catalogue «Connecteurs SIM».

Le verrouillage s’effectue côté embase.
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Dimension A
Capot 2 modules 22,21
Capot 3 modules 28,29
Capot 4 modules 37,35

A

Fiche

Embase

Exemple d’accessoires 
arrières compatibles


