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PRÉSENTATION

LES SOLUTIONS AMPHENOL AIR LB

 SÉRIE SIM / EN4165 AVEC MODULES DE PUISSANCE

Les connecteurs modulaires EN4165 / SIM sont équipés de modules SIM surmoulés offrant d’excellentes performances diélectri-
ques et d’étanchéité. Ils sont disponibles en version composite pour des applications nécessitant un gain de masse ou en version 
métallique pour des applications robustes. Cette gamme SIM se décline en version 2 ou 4 modules pour respectivement 160 A ou 
320 A pour les applications de puissance.

• Contact taille 8 jusqu’à 80 A
• Technologie de surmoulage : performances diélectriques et d’étanchéité inégalées
• Métallisation pour blindage
• Température : ‐55°C à +175°C
• Qualifié EN4165, équivalent à la norme U.S. MIL‐STD‐810 en performance

4 modules 2 modules

320 A 160 A

Répondre aux besoins d’alimentation électrique de l’industrie militaire et aéro-
nautique nécessite des solutions de puissance hautes performances répondant 
à des applications exigeantes et aux contraintes environnementales.

Amphenol Air LB France propose large gamme de connecteurs de puissance 
rectangulaires et circulaires, ainsi que des systèmes de distribution de puissance 
répondant aux spécifications les plus élevées.

Nos solutions de puissance comportent de nombreuses options complémen-
taires telles que : modularité, étanchéité, verrouillage rapide, installation facile, 
boîtiers en composite léger ou métal robuste.

Vous trouverez dans cette brochure quelques‐uns de nos produits d’intercon-
nexion de puissance pour les avions commerciaux et militaires, ainsi que les 
applications avancées de mobilité aérienne (eVTOLS, avions hybrides et élec-
triques, dirigeables…).
Contactez‐nous pour plus d’informations.
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Le connecteur Monomodule EN4165 / SIM est un connecteur 
à module unique, équipé de modules SIM surmoulés offrant 
d’excellentes performances diélectriques et d’étanchéité. Avec 
son boîter en composite léger, il est particulièrement adapté 
dans les applications où un gain de masse et de place est néces-
saire. De nombreux raccords arrières, accessoires et couleurs de 
détrompage sont disponibles. Ce monomodule SIM convient aux 
applications de puissance grâce à 1 contact taille 8 (jusqu’à 80 A).

• Technologie de surmoulage : performances diélectriques et 
d’étanchéité inégalées

• Thermoplastique léger et robuste
• Métallisation pour blindage
• Accessoires de fixation, couleurs multiples, bouchons de vol et 

version 3 points à installation rapide également disponibles.
• Température : ‐55°C à +175°C
• Qualifié EN4165

 MONOMODULE SIM / EN4165 / ARINC 809 AVEC 
MODULE DE PUISSANCE

Le 1900SIM est un connecteur rectangulaire modulaire offrant 
polyvalence et haute densité dans un faible encombrement. 
Il est équipé de modules SIM surmoulés offrant d’excellentes 
performances diélectriques et d’étanchéité. Il existe en version 
composite pour les applications nécessitant un gain de masse. 
Ce connecteur 3 modules convient aux applications de puissance 
(jusqu’à 240 A).

• Technologie de surmoulage : performances diélectriques et 
d’étanchéité inégalées

• Thermoplastique léger et robuste
• Métallisation pour blindage
• De nombreux accessoires et raccords arrières disponibles
• Température : ‐55°C à +175°C
• Dérivé de la norme EN4165

 1900SIM AVEC MODULES DE PUISSANCE

Nouvelle génération de connecteur de Puissance, le H‐PAC est 
doté d’un système de verrouillage innovant et simple d’utilisation 
offrant une totale garantie de connexion. Il a été conçu spéci-
fiquement pour les besoins de puissance sur les applications les 
plus exigeantes de mobilité aérienne urbaine ou de défense. Il 
contient 4 contacts 125 A + 6 contacts pilotes.

• Mixte : 4 contacts de puissance + 6 contacts pilotes
• Connexion rapide et sans outil par un système de levier
• Sécurisation de la connexion grâce au CPA (Assurance de Posi-

tion du Connecteur)
• Technologie de surmoulage pour application HVDC
• Etanchéité IP67, blindage 360°
• Température : ‐65°C à +200°C
• Spécifications selon la norme EN4165

 CONNECTEUR H-PAC

Ce connecteur métallique circulaire offre 3 contacts Puissance + 
2 Verrouillage. Il convient aux applications de puissance (jusqu’à 
375 A).

• Mixte : 3 Puissance + 2 Verrouillage
• Robuste (connecteur métallique)
• Température : ‐40°C à +125°C
• IP66 (avec raccord presse‐étoupe à ancrage)

 SÉRIE 521 000

80 A 240 A

500 A 375 A
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Ce connecteur de puissance Amphenol Air LB est installé à 
l’origine sur les avions de ligne commerciaux et est entièrement 
compatible avec les prises d’alimentation au sol SAE AS 25486 
installées dans le monde entier. Il alimente l’avion quand il est au 
sol. Ce connecteur contient 4 contacts 300 A et 2 contacts pilotes.

• Mixte : 4 Puissance + 2 Pilotes
• Thermoplastique robuste avec fibre de verre
• Température : ‐55°C à +125°C
• Produits associés disponibles : capot blindé et unité de protec-

tion contre la foudre (LPU)

 GROUND POWER RECEPTACLE

Solutions de puissance sur mesure intégrant des bus barres 
conçues pour les courants élevés et faciles à intégrer dans un 
système d’interconnexion.

 ADAPTATEUR DE BATTERIE

Trouvez tous nos autres produits sur

www.amphenol-airlb.fr

Les Bus barres AALBF fournissent un moyen de distribution de 
puissance entre les boîtiers de générateurs, les borniers et les 
interconnexions de borniers plus petits. Les Bus barres sont 
disponibles dans différentes tailles et formes ainsi que dans des 
designs spécifiques. Les Bus barres ont une résistance mécanique 
élevée et résistent aux hautes tepératures.

• Spécifications Aéronautique Militaire & Commerciale
• Aluminium léger
• Convient parfaitement pour les designs spécifiques

 BUS BARRES

Conçues pour la distribution d’énergie, les barrettes monobloc 
sont constituées de blocs de jonction à tiges, pour la connexion 
de câbles cuivre ou aluminium. Les barrettes monobloc sont 
disponibles avec des bones individuelles ou shuntées, de 1 à 12 
bornes, de différents diamètres. La fixation du capot de protec-
tion ainsi que la fixation sur structure de l’assemblage des bornes 
sont assurées par des vis à colonnette.

• Polymère PEEK
• Plage de température élevée (jusqu’à +230°C)
• Courant élevé jusqu’à 350 A
• Conforme aux spécifications Feu/Fumée/Toxicité ABD0031 et 

FAR 25853

 BARRETTES MONOBLOC

350 A

1200 A


