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PROFIL DE LA SOCIÉTÉ

Filiale du groupe Amphenol, Amphenol Air LB France est une société d’ingénierie située dans le 
nord-est de la France, près des frontières belge et luxembourgeoise.

Amphenol Air LB conçoit, fabrique et commercialise des connecteurs électriques, électroniques 
et avec fibres optiques ainsi que des systèmes d’accessoires de fixation.

Nos produits sont conçus pour une utilisation en environnement difficile pour les marchés 
Ferroviaire, Industriel, Aéronautique et Militaire.

Découvrez comment les solutions 
d’interconnexion d’Amphenol Air LB 
permettront à votre entreprise de 

réussir. 

Nous sommes entièrement à votre 
service. 

CONTACTEZ-NOUS !

•	 Surface totale : 9 000 m2

•	 Possibilité d’extension : + 12 000 m²

•	 Certifications qualité : ISO14001, ISO9001, 
EN9100, GRAMS, OEA

Une approche proactive 
en matière d’environnement. 

Amphenol Air LB se concentre sur le  
respect des normes environnementales,  

en particulier des réglementations  
REACH et RoHS.
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NOTRE SITE INTERNET

VISITEZ NOTRE SITE INTERNET !

•	 Moteur de recherche par référence

•	 Produits complémentaires

•	 Catalogues et données techniques

•	 Fichiers 3D .PDF et .STP

•	 Références normatives équivalentes

•	 Statuts et certificats Reach / RoHS

www.amphenol-airlb.fr
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CONNECTIQUE DE COUPURE

Les connecteurs modulaires EN4165 / SIM sont équipés de modules 
SIM surmoulés offrant d’excellentes performances diélectriques et 
d’étanchéité. Ils sont disponibles en version composite pour des appli-
cations nécessitant un gain de masse ou en version métallique pour des 
applications robustes. Disponibles avec des modules de 30 contacts taille 
23 (5 A) à 1 contact taille 8 (jusqu’à 80 A).

•	Technologie de surmoulage : performances diélectriques et d’étanchéité 
inégalées

•	Thermoplastique léger et robuste
•	Avec ou sans traitement de surface
•	Possibilité de mixer les technologies Signal & Puissance, RF (Quadrax, 

Triax, Twinax et Coax) ou Fibre Optique
•	Qualifié EN4165, équivalent à la norme U.S. MIL-STD-810 en perfor-

mance

SIM / EN4165 Série 2 1900SIM

Le 1900SIM est un connecteur rectangulaire modulaire offrant polyva-
lence et haute densité dans un faible encombrement. Il est équipé de 
modules SIM surmoulés offrant d’excellentes performances diélectriques 
et d’étanchéité. Il existe en version composite pour les applications né-
cessitant un gain de masse. Disponible avec des modules de 30 contacts 
taille 23 (5 A) à 1 contact taille 8 (jusqu’à 80 A).

•	Technologie de surmoulage : performances diélectriques et d’étanchéité 
inégalées

•	Thermoplastique léger et robuste
•	Avec ou sans traitement de surface
•	Possibilité de mixer les technologies Signal & Puissance, RF (Quadrax, 

Triax, Twinax et Coax) ou Fibre Optique
•	De nombreux accessoires et raccords arrières disponibles

SOLUTIONS : Gain de placeGain de masse Gain de temps Modularité Etanchéité IP68/69K Gain de coût

Monomodule SIM / EN4165 / ARINC 809

Le connecteur Monomodule EN4165 / SIM est un connecteur à module 
unique, équipé de modules SIM surmoulés offrant d’excellentes perfor-
mances diélectriques et d’étanchéité. Avec son boîter en composite léger, 
il est particulièrement adapté dans les applications où un gain de masse 
et de place est nécessaire. De nombreux raccords arrières, accessoires et 
couleurs de détrompage sont disponibles. Disponible avec des modules 
de 30 contacts taille 23 (5 A) à 1 contact taille 8 (jusqu’à 80 A).

•	Technologie de surmoulage : performances diélectriques et d’étanchéité 
inégalées

•	Thermoplastique léger et robuste
•	Avec ou sans traitement de surface
•	Accessoires de fixation, couleurs multiples, bouchons de vol et version 

3 points à installation rapide également disponibles

Série SIM Splice

Ce prolongateur composite modulaire permet une connexion simple 
et fiable entre deux modules EN4165 / SIM. Disponible avec ou sans 
serre-câble, avec ou sans collerette, le prolongateur SIM peut être fixé 
sur ou sous structure ou en traversée. Il peut être équipé de toute la 
gamme de modules EN4165 / SIM. Câblage modulaire et flexible sur siège 
; Jonction rapide étanche.

•	Optimisation de l’espace & design modulaire
•	Compatible avec toute la gamme de modules EN4165 / SIM
•	Modules SIM en surmoulage
•	Conforme aux spécifications Feu/Fumée/Toxicité ABD0031 et FAR 25853



5AMPHENOL AIR LB - 2 rue Clément Ader, Zac de Wé - 08110 CARIGNAN - FRANCE - Tel. : +33 (0)3 24 22 78 49 - Fax : +33 (0)3 24 22 78 75 - www.amphenol-airlb.fr

CONNECTIQUE DE COUPURE

SIM Monomodule avec module RJ45

Le module RJ45-Cat6a peut être utilisé avec toute la gamme des con-
necteurs EN4165 / SIM. Disponible pour des applications câble-câble 
ou câble-circuit imprimé. Des accessoires arrières sont disponibles pour 
assurer une connexion étanche.

•	RJ45 - 10 Gb
•	Cat6a (TIA 568C2)
•	Classe Ea (ISO 11801)
•	Versions câble-câble et câble-circuit imprimé

HAUTE VITESSE

Série 1977 (dérivé de l’EN3545)

Le connecteur 1977 est un connecteur rectangulaire composite disponible 
avec de nombreux arrangements de contacts. Comprend des contacts 
amoviles à sertir de la taille 20 à 8 pour câble en cuivre. Joint interfacial et 
grommet arrière standards et surmoulés. Les détrompeurs d’accouplement 
offrent 36 possibilités de détrompage.

•	Conforme aux exigences ferroviaires
•	Technologie de surmoulage offrant d’excellentes performances 

d’étanchéité
•	Conforme aux spécifications Feu/Fumée/Toxicité EN45545 (HL3 R22)

Série Connecteurs 3559 PSU

Le connecteur 3559 est un connecteur mono-modulaire et push-pull 
particulièrement adapté pour les applications où le blindage n’est pas 
nécessaire.

•	Thermoplastique léger et robuste
•	Compatible avec toute la gamme de modules EN4165 / SIM
•	Modules SIM en surmoulage
•	Versions installation rapide à fixation 3 points ou en traversée facilement 

disponibles
•	Conforme aux spécifications Feu/Fumée/Toxicité ABD0031 et FAR 25853

SOLUTIONS : Gain de placeGain de masse Gain de temps Modularité Etanchéité IP68/69K Gain de coût

Série HeavyMate / SIM

Solution d’interconnexion SIM / distribution dans un boîtier heavymate 
selon NFF 61-030.

•	Interface platine équipée de modules SIM
•	Pour sections de câbles de 0,25 à 2,5 mm²
•	Pour contacts à sertir MIL C 39029/EN3155
•	Ségrégation à l’intérieur d’un même connecteur
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CONNECTIQUE DE DISTRIBUTION

Série Modules 1777

La série 1777 se compose de modules à jonction rapide pour la distribution 
de signal et de courant faible, là où l’étanchéité (IP66 / IP68 et IP69K), 
le gain d’espace et de masse sont exigés. Particulièrement adaptés pour 
l’optimisation de câblage, et offrant des gains de masse et de coût, ces 
modules sur rails (métalliques ou composites) sont disponibles de la ver-
sion 8 contacts taille 12 à la version 36 contacts taille 22 dans différentes 
configurations.

•	Design compact
•	Technologie de surmoulage offrant d’excellentes performances 

d’étanchéité
•	Convient pour gagner des mètres linéaires de câbles et engendrer ainsi 

du gain de coût et de masse
•	Flexibilité de mélange sur rails métalliques ou composites
•	Conforme aux spécifications Feu/Fumée/Toxicité EN45545 (HL3 R22)

Série Prolongateurs 1119

Les prolongateurs 1119 sont disponibles de la version 1 à 4 contacts, pour 
contacts câble cuivre ou aluminium, et existent également en version 
porte-composant (diodes, résistances ou fusibles insérés). Complètement 
étanches, compacts, minces et faciles à utiliser, ils peuvent parfaitement 
être utilisés dans un faisceau de câbles, pour insérer facilement un com-
posant et changer un signal, ou simplement réparer un câble endommagé.

•	Design mince
•	Technologie de surmoulage offrant d’excellentes performances 

d’étanchéité
•	Conforme aux spécifications Feu/Fumée/Toxicité ABD0031 et FAR 25853

Série Bornes de jonction ARC

Conçues pour la distribution de signal ou de puissance, les bornes de 
jonction sont constituées de blocs de jonction individuels montés sur 
rail (NF ou DIN) et maintenus par 2 butées d’arrêt. 2 technologies sont 
disponibles : à languettes (version BJL), à tiges (version BJT).

•	En matière ARC (Amphenol Rail Compound)
•	2 technologies disponibles : Bornes à languettes (BJL) et Bornes à tiges 

(BJT)
•	Rail NF ou DIN
•	Conforme à NFF61-017
•	Applications grand froid (de -60°C à +100°C)
•	Atteint ou dépasse les exigences des principales normes internationales
•	Borniers sur mesure
•	Peut être montée avec des modules 1777 sur le même rail

SOLUTIONS : Gain de placeGain de masse Gain de temps Modularité Etanchéité IP68/69K Gain de coût

Série Bornes de jonction

Conçues pour la distribution de signal ou de puissance, les bornes de 
jonction sont constituées de blocs de jonction individuels montés sur 
rail (NF ou DIN) et maintenus par 2 butées d’arrêt. 3 technologies sont 
disponibles : à languettes (version BJL), à tiges (version BJT) ou à cage 
ressort (version BJC).

•	Conforme à NFF61-017
•	Température d’utilisation de -40°C à 100°C
•	Conforme aux spécifications Feu/Fumée/Toxicité NFF16101/102 Exi-

gence 3, EN45545 HL3R22
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CONNECTIQUE D’INTERFACE

SOLUTIONS : Gain de placeGain de masse Gain de temps Modularité Etanchéité IP68/69K Gain de coût

Série Socles de relais ARC

Dispositif d’adaptation entre un relais et un faisceau de câbles (connexion 
à languettes). Les socles de relais RMT (modèles H400 & H600) sont large-
ment utilisés par les constructeurs européens de train et d’équipements 
de signalisation.

•	En matière ARC (Amphenol Rail Compound)
•	Pour des applications jusqu’à -60°C
•	4 et 6 RT
•	Design composite robuste et compact
•	Pour 16 et 24 connexions
•	Plusieurs détrompages
•	Conforme aux spécifications Feu/Fumée/Toxicité NFF16101/102 Exi-

gence 3, EN45545 (EL10 R26), NFPA130

Série Socles de relais

Dispositif d’adaptation entre un relais et un faisceau de câbles (connexion 
à languettes). Les socles de relais RMT (modèles H400 & H600) sont large-
ment utilisés par les constructeurs européens de train et d’équipements 
de signalisation. Egalement disponible : bloc écrêteur (pour diodes).

•	4 et 6 RT
•	Design composite robuste et compact
•	Pour 16 et 24 connexions
•	Plusieurs détrompages
•	Conforme aux spécifications Feu/Fumée/Toxicité NFF16101/102 Exi-

gence 3, EN45545 (EL10 R26)
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SYSTÈMES DE FIXATION
Accessoires de fixation de torons de câbles sur structure

Colliers serre-câbles industriels

Ces colliers assurent le routage, le support et la fixation de faisceaux 
de câbles de différents diamètres pour des applications industrielles et 
ferroviaires.

•	Fonction pré-installation
•	Grande variété de diamètre de toron de câbles
•	Matériau de haute qualité
•	Gain de masse impressionnant par rapport aux colliers métalliques
•	8 tailles disponibles

Colliers ABS1339

Les colliers ABS1339 permettent l’acheminement, le support et la fixation 
de faisceaux de câbles de différents diamètres. Différents matériaux et 
configurations sont disponibles selon la température et l’acheminement 
des conduits (y compris les versions pour une utilisation à l’intérieur du 
réservoir de carburant).

•	Fonction pré-installation
•	Grande variété de diamètres de faisceaux de câbles
•	Matériau de haute qualité
•	Gain de masse impressionnant par rapport aux colliers métalliques
•	8 tailles disponibles

Colliers LB Clamps

Alternative légère aux colliers métalliques et offrant une solution polyva-
lente pour réduire la masse et le temps d’installation, tout en offrant une 
protection du câble dans le temps.

•	Jusqu’à 73% de gain de masse par rapport aux colliers métalliques
•	Installation rapide
•	Pré-verrouillage
•	Produit surmoulé : sécurité dans le temps
•	Empilable
•	10 tailles disponibles

SOLUTIONS : Gain de placeGain de masse Gain de temps Modularité Etanchéité IP68/69K Gain de coût
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FOCUS SUR L’INNOVATION

Tous nos modules optiques sont compatibles avec la gamme entière des connecteurs EN4165 / SIM.
Beaucoup de versions et de technologies sont disponibles.

Module équipé de 2 connecteurs
Avec 2 ferrules MT

Module équipé de 1 connecteur 
dans une cavité taille 8
Avec ferrule MT

Connecteurs IEC61754-7
Avec ferrule MT

EN4830 pour contacts EN4639-10X

EN4701 pour contacts EN4531-101

SOLUTIONS OPTIQUES

AMPHENOL RAIL COMPOUND (ARC)

ORIGINES
Soutenir les acteurs des marchés ferroviaires sur le long terme en 
développant une gamme de borniers avec un nouveau matériau 
respectant et dépassant toutes les normes nationales et internationales 
en matière de protection feu, fumée et toxicité.

RÉSULTATS
La matière ARC est conforme à :
- EN45545-2: April 2013 R22 HL3
- DIN5510 Cat.S3
- NFF16-101/102 Cat.A1 I2 F2 Ex.3
- EN60695-11-10:UL94V0
- NFPA130
+ Exigences spécifiques des normes nationales 
européennes différentes de celles de la norme 
européenne commune
+ Un domaine d’utilisation étendu en environnement 
froid (-60°C permanent)
+ Règles REACH & RoHS en vigueur

APPLICATIONS
Utilisé pour toute la gamme de borniers (BJT, BJL et BJC) afin de proposer 
aux constructeurs et opérateurs ferroviaires des produits pouvant être 
intégrés dans des équipements où différentes normes peuvent être 
requises. 

Matériau innovant pour le marché ferroviaire. Une matière unique pour toutes les applications !

-60°C

par 2 opérateurs nationaux et
1 constructeur de train majeur

APPROUVÉ

MPO

Luxcis®

Elio®

SIMTac® 03

SIMTac® 08

SOLUTIONS : Gain de placeGain de masse Gain de temps Modularité Etanchéité IP68/69K Gain de coût
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NOS SAVOIR-FAIRE

Nous étendons notre domaine de compétences 
à l’Electronic Packaging, en offrant des solutions 
combinant composants passifs et connectique dans 
un boîtier intégré.

• Optimisation de l’espace nécessaire (design) -> Gain de place 

• Temps d’intégration réduit -> Gain de temps 

• Une référence et un fournisseur uniques à gérer -> Simplification de la Supply chain  

• Solutions stables et personnalisées 

ELECTRONIC PACKAGING

CONNECTORISATION DE STRUCTURE
Vous voulez diminuer le nombre de pièces et de 
références ? Pensez Connectorisation d’Éléments de  
Structure.
Nous pouvons vous proposer de nombreuses 
solutions qui répondent à vos besoins et simplifient 
vos équipements. Un design sur-mesure est possible.

• Usinage monobloc -> Gain de temps à l’assemblage 

• Suppression d’éléments de fixation -> Réduction FOD 

• Référence unique -> Simplification de la Supply chain 

• Juxtaposition des connecteurs -> Gain de place 

• Optimisation du design -> Gain de masse 

SOLUTIONS : Gain de placeGain de masse Gain de temps Modularité Etanchéité IP68/69K Gain de coût
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NOS SAVOIR-FAIRE

Nous pouvons également vous proposer nos 
solutions de Cordons Optiques et Electriques.  
Consultez-nous avec :
- vos plans de Cordons
- vos spécifications / cahiers des charges

CORDONS

Quand un composant de l’un de vos systèmes devient 
obsolète...
Lorsque votre fournisseur d’origine ne vous propose pas 
de solution et renonce à sa propriété intellectuelle...  
Nous pouvons reconcevoir votre composant d’origine.

REENGINEERING

• Evite une reconception / requalification du système -> Gain de coût 

• Reconception à l’identique du composant d’origine -> Gain de temps 

• Solutions stables et personnalisées 

• Réduction du temps d’intégration -> Gain de temps 

• Une référence et un fournisseur uniques à gérer -> Simplification de la Supply chain  

• Solutions stables et personnalisées 

SOLUTIONS : Réduction FOD Solutions stables et personnaliséesSimplification Supply chain



Ce document n’est pas contractuel. Les informations contenues dans ce catalogue sont susceptibles d’évolution.
Amphenol Air LB France se réserve le droit de procéder à des modifications sans préavis. Pour tout renseignement complémentaire, nous consulter.
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Autres divisions sur
www.amphenol.com

Service Clients
Tel. : +33 (0)3 24 22 32 66 - Fax : +33 (0)3 24 22 38 72

service-client@amphenol-airlb.fr

Support Technique
Tel. : +33 (0)3 24 22 78 63

support-technique@amphenol-airlb.fr

Siège Social
2 rue Clément Ader - ZAC de Wé

08110 CARIGNAN - FRANCE
Tel. : +33 (0)3 24 22 78 49 - Fax : +33 (0)3 24 22 78 75

Contactez-nous pour avoir la dernière version de nos catalogues 
ou téléchargez-les en ligne

www.amphenol-airlb.frNOUVEAU


