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La connectorisation d’éléments de structure peut être utilisée dans toutes les applications militaires avec des 
pièces de structure métalliques sur lesquelles viennent se fixer des connecteurs.

Vous voulez diminuer le nombre de pièces et de références ?
-> Pensez CONNECTORISATION D’ÉLÉMENTS DE STRUCTURE

Amphenol Air LB peut vous proposer des solutions qui répondent à vos besoins et simplifient vos équipements.

Usinage monobloc -> GAIN DE TEMPS À L’ASSEMBLAGE 

Suppression d’éléments de fixation -> RÉDUCTION FOD 

Référence unique -> SIMPLIFICATION DE LA SUPPLY CHAIN 

Juxtaposition des connecteurs -> GAIN DE PLACE 

Optimisation du design -> GAIN DE MASSE 

RÉDUCTION DU COÛT GLOBAL 

Flashez pour regarder 
la vidéo
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 OPTIMISATION DE L’ENCOMBREMENT

Ce document n’est pas contractuel. Les informations contenues dans ce catalogue sont susceptibles d’évolution.
Amphenol Air LB France se réserve le droit de procéder à des modifications sans préavis. Pour tout renseignement complémentaire, nous consulter.
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 INSERTION EN FACE AVANT

 ADAPTATION À TOUTES LES CONFIGURATIONS

Circulaire 38999 SIM Monomodule SIM Rectangulaire

=> 110 cts #22
ou

=> 160 cts #23

=> 120 cts #22
ou

=> 180 cts #23

=> 400 cts #22
ou

=> 600 cts #23
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SIM Platine

AUCUNE BAVURE ADMISSIBLE

100 mm


