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MODULES POUR CONTACTS LUXCIS® ET AMPHELUX®

MODULE POUR CONNECTEUR MPO/MTP

SOLUTIONS OPTIQUES 
POUR CONNECTEURS EN4165

MODULE POUR CONTACTS ELIO®, LUMIERE® ET ELIX®
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- Norme Insert : EN4830
- Norme Contact : EN4639-10x (Multimode)
 EN4639-30x (Monomode)
- Mesures optiques selon EN2591-6xxx

- Norme Insert : EN4701
- Norme Contact : EN4531-101
- Mesures optiques selon EN2591-6xxx

- Norme Connecteur MPO/MTP : IEC 61754-7
- Mesures optiques selon EN2591-6xxx

6 contacts optiques par module
VRT - 65°C à +125°C
Endurance : 500 cycles complets accouplement / désac 
 couplement des modules
 10 cycles insertion contacts dans module

 MULTIMODE (PC)

• IL 0,10 dB typique
• Variation IL en situation 0,07 dB
• RL > 20 dB

4 contacts optiques par module
VRT - 65°C à +125°C
Endurance : 500 cycles complets accouplement / désaccouplement des modules
 10 cycles insertion contacts dans module

 MULTIMODE

• IL 0,30 dB typique
• Variation IL en situation 0,20 dB
• RL > 30 dB

VRT - 65°C à +125°C
Endurance : 100 cycles complets accouplement / désaccouplement des modules
 10 cycles insertion contacts dans module

 MULTIMODE

• 12 voies optiques
• IL 0,20 dB typique
• Variation IL en situation 0,60 dB
• RL > 20 dB

 MONOMODE (UPC)

• IL 0,15 dB typique
• Variation IL en situation 0,10 dB
• RL > 50 dB

 MONOMODE (APC)

• IL 0,20 dB typique
• Variation IL en situation 0,12 dB
• RL > 60 dB

 MONOMODE (APC)

• 12 voies optiques
• IL 0,25 dB typique
• Variation IL en situation 0,75 dB
• RL > 60 dB
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Vous pouvez nous contacter pour toute question relative à ces produits.

Ce document n’est pas contractuel. Les informations contenues dans ce catalogue sont susceptibles d’évolution.
Amphenol Air LB France se réserve le droit de procéder à des modifications sans préavis. Pour tout renseignement complémentaire, nous consulter.

Droits d’auteurs : Avions © AIRBUS S.A.S. 2013 – photo by exm company | F. LANCELOT ; Hélicoptère © Anthony PECCHI | AIRBUS Helicopters ; Rail © Aleksandar Mijatovic | Fotolia ; 
Industrie © Nataliya Hora | Fotolia ; Centrale © Kletr | Fotolia ; Tension © Rumkugel | Fotolia

QUELQUES EXEMPLES D’APPLICATION

Connecteurs étanches 
SIM série II

Connecteurs 
étanches SIM monomodule

Platines étanches SIM

MODULES ET CONTACTS SIMTac® 08

 MULTIMODE

• 12 ou 24 voies optiques
• IL 0,35 dB pour 95% des voies - Max 0,5 dB / 
• IL typique 0,30 dB
• Variation IL en situation 0,70 dB
• RL > 20 dB

MODULES ET CONTACTS SIMTac® 03

 MULTIMODE

• 12 ou 24 voies optiques (par contact)
• IL 0,35 dB pour 95% des voies - Max 0,5 dB / 
• IL typique 0,20 dB
• Variation IL en situation 0,70 dB
• RL > 20 dB

Module et contact pour ferrules MT.

VRT - 55°C à +135°C
Endurance : 500 cycles complets accouplement / désaccouplement

Contact pour ferrules MT spécifiques, compatible de cavités taille 8 quadrax de connecteurs 
EN4165, M38999 et ARINC 600.
VRT - 55°C à +135°C
Endurance : 500 cycles complets accouplement / désaccouplement

- Mesures optiques selon EN2591-6xxx

- Mesures optiques selon EN2591-6xxx


